




تاأ�ص�صت �صركة روؤية لأنظمة �لألمنيوم عام 2008 و هي �صركة متخ�ص�صة في مجال �أنظمة �لألمنيوم �لحديثة و �لمتطورة, �أهم تلك 
�لأنظمة:

1  در�بزين د�خلي وخارجي 
  2  فو��صل جد�رية

    3  فو��صل مكتبية
                       هذ� وتعتبر �صركة روؤية �لأولى من نوعها في هذ� �لمجال, �إذ تعتمد �أنظمتها �لمو��صفات و �لمقايي�س �لعالمية. كما تدر�س 

                         و تنفذ �لم�صاريع, وتقدّم �أف�صل �لمقترحات و�لحلول بو��صطة مهند�صين و فنيين متخ�ص�صين, وذوي خبرة ممتازة.

Vision Aluminum Systems was founded in 2008 as a company specialized in modern, sophisticated 
aluminum systems mainly:

1  Internal and external balustrade
2  Wall Partitions
3  Office partitions

Vision is a leader in this domain, basing its specifications on the latest international norms and 
standards. Vision also offers a full service from performing studies, to full project implementation, and 
designing cutting-edge optimized solutions by its expert team of engineers and technicians.
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            Tempered aluminum profile, highly deformation-resistant
          Resistant to atmospheric agents—no color change, rust, or oxidation
        Available in a wide range of colors and shapes
      Profiles are inter-connectible through corners made of special aluminum (processed into      
      hinges and elbows, of varied slants: 90-degree,135-degree, or mobile hinge)
  Aesthetic bracelets on both elbow ends, that also offer greater consistency; as well as  
   galvanized metal pegs to enhance baulstrade durability 

  بروفيل �ألمنيوم مق�صى ذو مقاومة عالية للت�صوه
  مقاوم للعو�مل �لجوية كال�صد�أ و �لتاأك�صد, ومحافظ على �للون

  متوفر باأ�صكال و�ألو�ن متعددة

  تت�صل �لبروفيلات مع بع�صها بزو�يا من �لألمنيوم �لخا�س و�لمعالج على �صكل مف�صلات و �أكو�ع منها �لقائم �أو ذي �لـ 135  درجة
    �أو كوع مف�صلي قابل للحركة

  يوجد �أ�صاور على طرفي �لكوع تجعله �أكثر جماليةً وتنا�صقاً, و له �أوتاد معدنية خا�صعة لعملية �لغلفنة لتعطي �لدر�بزين �لمتانة �لمطلوبة

Linear System:

Consists of aluminum profiles and accessories:
 Profiles: made of high-quality tempered aluminum
 Connections: profiles are connected by means of European-

made aluminum accessories and screws—thus eliminating 
deformity and welding problems—and affixed to the ground by 
galvanized, all-weather solid-iron pegs, that give the balustrade 
the desired strength, durability, and flexible shapes
 Versatility: installable to both interior and exterior stairwells, 

balconies, and gardens; adaptable to be shaped into arched 
aluminum and/or cylindrical brackets
 Colors: available in all colors—anodized, powder coating, or 

wooden effect.
 Accessories: a variety of available accessories, adding the 

desired luster and artistic touch
 System profiles:

- Upper section 50mm dia., and thickness of 2.6mm tempered aluminum
- Vertical section 40mm dia., and thickness of 2.6 x 4mm tempered aluminum
- Thin line profile 16mm dia., and thickness of 5mm tempered aluminum

النظام الخطي:

يتاألف �لنظام �لخطي من مقاطع �ألمنيوم و�أك�ص�صو�ر�ت .
 �لمقاطع: م�صنوعة من �لألمنيوم �لعالي �لجودة, و�لخا�صع لعملية �لتق�صية

 �لتو�صيل :يكون �لتو�صيل بين �لمقاطع بو��صطة �أك�ص�صو�ر�ت �ألمنيوم �أوربية �ل�صنع, وهي �لتي تحول دون ن�صوء م�صاكل وت�صوهات 
�للحام, ويثبت في �لأر�س باأوتاد متينة من �لحديد خا�صعة لعملية �لغلفنة, حتى تنا�صب جميع �لعو�مل �لبيئية ولتعطي �لدر�بزين 

�لقوة و�لمتانة �لمطلوبة. يمتاز هذ� �لنظام بمرونته و�صهولة ت�صكيله
 �لنظام: قابل للتركيب على �لأدر�ج بنوعيها �لد�خلية و�لخارجية و�ل�صرفات, و �لحد�ئق بالإ�صافة �إلى �لقدرة على لف �لألمنيوم 

�أقو��صاً و �أدر�ج حلزون 
 �لألو�ن: متوفر بجميع �لألو�ن, �إما بالأنودة �أو بطلي �لبودرة �أو تلبي�س �لخ�صابي

 �لملحقات: يلحق بهذ� �لنظام �أك�ص�صو�ر�ت جمالية كثيرة ومتنوعة, تك�صبه �لرونق و�للم�صة �لمرغوبة
   مقاطع �لنظام: 

       - مقطع �لطبقة �لعلوية, قطره 50 ملم, و�صماكة �لألمنيوم 2.6 ملم.
          - مقطع �لو�قفة ,قطره 40 ملم, و�صماكة �لألمنيوم 2.6×4 ملم.
              - مقطع �لخط �لرفيع قطر 16 ملم , و�صماكة �لألمنيوم 5 ملم.

Balustrade درابزين  
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         Glass System:

        Consists of glass, aluminum profiles

       and accessories:

     Profiles: made of high-quality tempered 

   aluminum

  Connections: profiles are connected by   

 means of high-quality, aluminum accessories

 Special custom-made versatile glass accessories are utilized to install glass sections, to give 

the baulstrade the desired durability and modern look

 System is designed for installation on both straight and curved-shape balconies, with the 

option of  frameless installation

 Required glass thickness is 8mm, with the possibility of installation up to 10mm thickness

 Profiles available in powder coating, anodized and wooden effect

 System thick ends are utilized as protection

النظام الزجاجي:

 يتاألف �لنظام �لزجاجي من مقاطع �ألمنيوم و�أك�ص�صو�ر�ت و زجاج
 �لمقاطع: م�صنوعة من �لألمنيوم �لعالي �لجودة و�لخا�صع لعملية �لتق�صية

 �لتو�صيل: تو�صل �لمقاطع باأك�ص�صو�ر خا�س, م�صنوع من �لألمنيوم �لنقي �لعالي �لجودة
ينا�صب جميع  �لذي  �لع�صري  و�لمظهر  �لمرجوة,  �لمتانة  �لدر�بزين  يعطي  ومتنوع,  باأك�ص�صو�ر زجاج خا�س,  �لزجاج  تثبت قطع   

�لت�صاميم
)Frameless( هذ� �لنظام قابل للتركيب على �ل�صرفات �لم�صتقيمة و�لمنحنية, وعلى �لأدر�ج.  كما يركب بدون �إطار    

      �إن �صماكة �لزجاج �لمطلوب 8 ملم, كما يمكن تركيب �صماكة 10 ملم

          �ألو�ن �لمقاطع هي نف�س  �ألو�ن �لبودرة و�لأنودة وتلبي�س �لخ�صابي

             ي�صتخدم في هذ� �لنظام نف�س �صماكات �لمقاطع �لم�صتخدمة في �لنظام �لخطي وذلك ل�صمان عملية �لحماية
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The system consists of aluminum profiles  

enabling the creative division of interior 

spaces in an efficient and simple manner.

The highest international industry 

standards were adopted in the 

manufacture and treatment of tempered 

aluminum profiles, which come in varied 

colors (anodized, powdered) and in 

thicknesses ranging between 1—1.5mm.

Our team of highly-qualified experts, has 

created various designs and solutions 

catering to all needs and requirements; 

using different glass variations

(stained , transpairant, colored), wood with 

additions (fabric, melamine, natural wood 

peels), as well as a variety of accessories 

and seals that help integrate this system 

into the modern décor design and all its 

applications.

The main features of this system are:

 Sound proof and heat insulation, due to 

the gap between the two separate layers

 All partitions are equipped with three 

cabling channels at the bottom

 With the help of special sections, all 

accessories and installation elements can 

be hidden for a polished and aesthetic 

look

  Easy to clean & maintain

 Possibility of installing wooden or glass 

doors within the partitions

�إبد�عية  بطريقة  ت�صتغل  بحيث  متعددة,  �أجز�ء  �إلى  �لم�صاحات  تق�صيم  من  تمكن  �لتي  �للمنيوم  مقاطع  من  م�صنعة  فو��صل  هي 
ممتازة.

�عتمدنا في هذه �ل�صناعة على ��صتخد�م �أجود مقاطع �لألمنيوم �لمق�صاة و �لمعالجة طبقاً للمو��صفات �لعالمية �لقيا�صية,  يمكن تلوين 
هذه �لمقاطع بو��صطة )�لأنودة – �لبودرة( يتر�وح �صماكتها بين )1 - 1,5( ملم.

�بتكر فريقنا �لمميز و كو�دره �لموؤهلة حلول و ت�صاميم متعددة تلبي جميع �لحتياجات, حيث ��صتخدم �لزجاج باأنو�عه ) �لمغ�صى - 
�ل�صفاف – �لملون ( و �لخ�صب باإ�صافاته ) قما�س – ميلامين – ق�صر طبيعي ( �إلى جانب مجموعة من �لأك�ص�صو�ر�ت و �لجو�نات 

�لخا�صة ليغدو هذ� �لنظام مو�كباً جميع ت�صاميم �لديكور �لحديث و تطبيقاته.
ميز�ت �لفو��صل �لجد�رية : 

   قوة �لعزل �ل�صوتي و �لحر�ري �لناجمة عن �لفر�غ �لد�خلي �لموجود بين �لطبقتين �لمكونتين للفا�صل
       جميع �لفو��صل �لجد�رية مجهزة بثلاث قنو�ت للتمديد�ت في �أ�صفل �لنظام

               خا�صية �إخفاء عنا�صر و �أك�ص�صو�ر�ت مثبتة بالمقاطع �لخا�صة �لتي تعطي جمالية عالية
                   �صهولة �ل�صيانة و�لتنظيف

                         �إمكانية تركيب �أبو�ب خ�صبية �أو زجاجية �صمن �لنظام

أنظمـة الفواصل الجداريـة
Wall partition systems
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1. نظام زجاجي مع ستائر أفقية :
 ي�صتخدم في هذ� �لنظام �صتائر �أفقية �صمن �لفر�غ �لد�خلي �لمح�صور بين طبقتي �لزجاج �ل�صفاف, �لذي عر�صه 6 �صم 

 تفتح هذه �ل�صتائر وتغلق ب�صكل مزدوج, يدوي و �آلي
 �صماكة �ل�صفر�ت �لم�صتخدمة 2,5 �صم, بمختلف �لألو�ن

 �لزجاج �لمق�صى ذو �صماكة 6 ملم.

2. نظام الزجاج المغشى: 
 يعتمد هذ� �لنظام على �لزجاج �لمغ�صّى بطريقتين ) �لرمل- �لأ�صيد(

 تتيح لنا �لتقنية �لعالية �لم�صتخدمة بتلوين �لزجاج ح�صب �لرغبة �أو �إ�صافة �لر�صومات �أو �ل�صعار�ت �لخا�صة �أو تقطيعه لينا�صب 
ت�صاميم �لديكور�ت �لد�خلية

 3. نظام خشبي:
         يدخل في هذ� �لنظام مادة �لخ�صب, �لمك�صوة بطبقة �لملامين 

-          �صماكة طبقة �لخ�صب 16 ملم.
-               ي�صتطيع م�صتخدمو هذ� �لنظام �لح�صول على خا�صية �لعزل �لممتاز باإ�صافة مو�د عازلة �صمن �لفر�غ �لد�خلي �لمغلق

-       ت�صاعد خا�صية �لتقطيع, و ��صتخد�م �لألو�ن �لمتعددة على تطبيق ت�صاميم �لديكور�ت �لد�خلية

          1. Glass with horizontal blinds:
             This system comprises horizontal blinds placed in the internal space 
         between the two layers of transparent glass at a thickness of 6mm
         Available with manual and automated open/close mechanism
       Blades 2.5 thick—available in a variety of different colors
      Tempered glass 6mm thick

2. Tinted glass system:
 Based on sand- or acid-tempered glass
 Possibility to add desired graphics and/or logos, and to cut along required interior 

decoration designs

3.Wood system:
 Comprises melamine-clad wood
 Wood layer 16mm thick
 Possibility of adding insulation materials within the closed interior space, for 

superior insulation levels
 A variety of colors and cut patterns produce flexible decoration and interior design 

options
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            4. Wood and fabric system:
              Possibility of using 4mm compressed cork or 5mm sponge to
           package wood 
          and fabric
          Resulting product is sound-absorbent, and highly aesthetic with a variety of
       fabric colors
      Possibility of adding insulating materials within the interior space, to augment 
    light and thermal insulation properties

 Note:
it is possible to utilize more than one system in the same partition—as  desired

4. نظام الخشب مع القماش: 
 ت�صتطيع ��صتخد�م كل من �لفلين �لم�صغوط ب�صماكة 4 ملم, �أو �لإ�صفنج ب�صماكة 5 ملم لتغليف �لخ�صب بالقما�س 

 ينتج عن ذلك �لقدرة على �مت�صا�س �ل�صوت, و جمالية عالية لتنوع �ألو�ن �لقما�س �لم�صتخدم.
 �إن �إ�صافة مو�د عازلة في �لفر�غ �لد�خلي تزيد في خا�صية �لعزل �ل�صوئي و �لحر�ري

ملاحظة : : يمكن ��صتخد�م �أكثر من نظام في نف�س �لفا�صل �لجد�ري وذلك ح�صب �لرغبة.
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This system allows dividing the space into office work group, thus optimizing the 
efficient use of interior office space. These systems comprise international-standard 
tempered aluminum profiles at thicknesses from 1 to 1.5mm.
Vision exclusively manufactures this system comprising dual layers of glass or wood, 
thus allowing the use of the interior space in between for electrical wiring (to serve a 
variety of office needs). The system is supported with an electrical duct at the bottom 
of the separator, with the possibility of an additional channel in the middle of the 
system, for ease of wiring and connections. The system and its solutions addresses all 
requirements and decorative designs for office, commercial and corporate buildings.

Office Partition Features:

 Wiring Channel at base, with possibility of adding such to the breaker at any elevation.

 Dual-based system, allowing for invisible electrical/network extensions.

 Possibility of affixing wooden top on breaker, without the need a special accessories› base.

 Multipurpose for a wide range of designs.

 Perfect usage of spaces.

 Easy to remove and install.

 Possibility of using multiple colors of wood, fabric and glass.

 With the help of special sections, all accessories and installation elements can be hidden for 

a polished and aesthetic look.

يمكن ت�صكيل مجموعات عمل با�صتخد�م هذ� �لنظام, حيث ن�صتطيع ��صتغلال �لم�صاحات و �لفر�غات �لد�خلية على �أح�صن وجه.
تتكون هذه �لأنظمة من مقاطع �ألمنيوم مق�صاة ومطابقة للمو��صفات �لعالمية �لقيا�صية ب�صماكات تتر�وح بين )1-1,5( ملم .

تنفرد �صركة روؤية بت�صنيع هذ� �لنظام �لذي يعتمد على ��صتخد�م طبقتين من �لزجاج �أو �لخ�صب مما يتيح ��صتخد�م �لفر�غ �لد�خلي 
للتمديد�ت �لكهربائية �لمختلفة, ح�صب �لحاجة �لمكتبية .

يدعّم هذ� �لنظام بقناة كهربائية في �أ�صفل �لقاطع, ويمكن �إ�صافة قناة �أخرى في منت�صفه ت�صهل �لتمديد�ت.
تلبي �لحلول �لمتوفرة في هذ� �لنظام كافة �لحتياجات و �لتق�صيمات �لمنا�صبة للمباني �لتجارية و �ل�صركات و �لمكاتب.

ميزات الفواصل المكتبية 
 للتمديد�ت �لكهربائية قناة في �لقاعدة يمكن �إ�صافتها على �أي �رتفاع من �لقاطع

 �لنظام يعتمد �لزدو�ج: مما ي�صمح بتمديد�ت �لكهرباء �أو �ل�صبكة ب�صكل غير ظاهر
 يمكن تثبيت �لتر�س �لخ�صبي على �لقاطع دون �لحاجة �إلى قاعدة با�صتخد�م �أك�ص�صو�ر�ت خا�صة

 �إمكانات متعددة لتطبيق �لت�صاميم �لمختلفة
 ��صتغلال �لفر�غات ب�صكل مثالي

 يمكن ��صتخد�م �ألو�ن متعددة و�لقما�س و�لزجاج

 خا�صية �إخفاء عنا�صر و �أك�ص�صو�ر�ت مثبتة بالمقاطع �لخا�صة �لتي تعطي جمالية عالية

أنظـمـة الفـواصـل المكتبية
Office partition systems
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1. نظام )خشب - خشب(:
   ي�صتخدم �لخ�صب �لمك�صو )�لمغلف( بطبقة �لميلامين ب�صماكة 8 ملم في كلّاً من �لجز�أين �لعلوي و�ل�صفلي, حيث يف�صل بينهما 

لوح �صطح �لمكتب )�لتر�س(
   يمكن ��صتخد�م لون و�حد للخ�صب في �لجز�أين �أو �أكثر, تبعاً للت�صميم

ملاحظة : يمكن ��صتخد�م لون خا�س لكل وجه من �أوجه �لنظام ح�صب �لرغبة.

2. نظام )خشب – زجاج(:
   يكوّن هذ� �لنظام با�صتخد�م �لخ�صب �لمك�صو ميلامين في �لأ�صفل ب�صماكة 4 ملم من �لأعلى

   �لزجاج �لم�صتخدم قابل للتلوين, �أو ر�صم �ل�صعار�ت في حالة �لرغبة

3. نظام )خشب – قماش(:
 يكون �لجزء �لعلوي في هذ� �لنظام من �لخ�صب �لملب�س بالقما�س وذلك با�صتخد�م طبقة من �لفلين �أو �ل�صفنج ب�صماكة )3 ملم 

للفلين – 5 ملم للاإ�صفنج (
 يعطي هذ� �لنظام قدرة على �مت�صا�س �ل�صجيج ب�صكل جزئي, و خا�صة في �لم�صاحات �لمفتوحة

ملاحظة : يمكن ��صتخد�م عدة �أنظمة �صمن �لفا�صل �لو�حد .

1. Wood-wood system:
 Comprises 8mm-thick 

melamine-clad wood at a 
thickness of 8mm in both 
upper and lower parts, 
separated by the desktop 
panel
 Possibility of using one or 

more wood colors in either 
part (based on design 
requirements)

Note: each of the system’s 
surfaces can be coated 
with a different color, based 
upon need

2. Wood-glass system:
 Comprises 4mm-thick 

melamine-clad wood at its 
bottom
 Possibility to add desired 

graphics and/or logos, as 
desired

3. Wood-fabric system:
 Upper part comprises 

fabric-clad wood, using a 
layer of 3mm-thick cork or 
5mm-thick foam
 System allows for partial 

noise absorption, especially 
in open spaces

Note: possibility of using 
multiple systems within the 
same partition.
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VO 6262

VO 6264

VO 04

VO 6261

VO 03VO 01

VO 05

VO 02

Profilesالمقاطع

Colorsالألـــوان

Accessoriesاكـسـسـوارات

SilverChampaign

VO 6265VO 6263

VO 6260

VO 06 VO 07
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VO 6261
VO 6264

VO 6264

VO 6264

VO 6261

VO 6262

WOOD
WOOD

VO 6260

القاطع الأفقي القاعدة

VO 6264

VO 6264
VO 62621

VO 6265

VO 62621

VO 6265VO 6263

القاطع الشاقولي
) الرباعي(

نهاية المقطع القاطع الشاقولي
) زاوية(

القاطع الشاقولي
) الثلاثي(

Installation Steps

step 1 step 2 step 3

step 4 step 5

VO6264

VO6260

VO6261

VO 6261

VO6261

VO6264

VO 6260

VO6265

طريقة التركيب
Solutionsالحلول

step 6

Optional

Vertical Section 
(Quad)

Vertical Section 
(Trilogy)

Vertical Section 
(Angle)

Section EndBaseHorizontal 
Section
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